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Anlage 3 

BRANDENBURG 
M E N G E N B I L A N Z für pechhaltige Straßenausbaustoffe 

Auftrag Nr.: 

Auftraggeber:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Baumaßnahme (Entnahmestelle): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Straßenbezeichnung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

von Abschnitt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Station: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
bis Abschnitt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Station: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Voruntersuchung: 	 PAK nach EPA (Feststoff): 

Benzo[a]pyren (Feststoff): 

Phenolindex (Eluat): 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg/kg 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg/kg 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µg/l 

WVB 3* WVB 4* unbekannt*Wiederverwendungsbereich: 

Zwischenlager: Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Voraussichtliche Dauer der Zwischenlagerung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monate 
Art des pechhaltigen Straßenausbaustoffes: Schollen*/Fräsgut*


Wiegekarten 

Lfd. Nr. Nr. der Wiegekarten Datum Nettogewicht [t] 
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Gesamtmengen 

Datum/Unterschrift des Auftraggebers Datum/Unterschrift der Firma des Zwischenlagers 

* Ungültiges streichen 

Bemerkung: Kopie fürs Zwischenlager 


