
Anlage V  

 

 

Probenahme und Analysenverfahren  

 

Probenahme und Probenvorbereitung/Probenaufbereitung 

 

Für die Probenahme sowie Probenvorbereitung/Probenaufbereitung sind die folgenden Regelwerke anzuwenden beziehungs-

weise zu beachten: 

 

- nur bei festen/stichfesten Abfällen: Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 32 LAGA PN 98 - Richtlinie 

für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwer-

tung/Beseitigung von Abfällen, Stand: Mai 2019 

- nur bei flüssigen Abfällen: DIN 51750 (Teil 1 bis 3) „Prüfung von Mineralölen; Probenahme; Flüssige Stoffe“ 

 

Analysenverfahren 

 

Für die Probenanalyse ist folgendes Regelwerk anzuwenden beziehungsweise zu beachten: 

 

- Methodensammlung Feststoffuntersuchung des LAGA-Forums (Forum-AU) Abfalluntersuchung und des Fachbeirats Bo-

denuntersuchung (FBU), Version 1.1, veröffentlicht mit Zustimmung der Umweltministerkonferenz im Umlaufverfahren 

Nr. 42/2018 

 

Für die Untersuchung von Abfällen hinsichtlich karzinogener Mineralfasern sind darüber hinaus folgende Prüfmethoden anzu-

wenden: 

 

- VDI 3866 Blatt 5 sowie VDI 3866 Blatt 5 Anhang B  

- VDI 3876 

- Methode des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - Arbeitsmappe Messung von Ge-

fahrstoffen, Kennzahl 7487 (sogenannte „BIA-Methode“) 

 


