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Bekanntmachung des Ministeriums fiir Stadtentwicklung,

2.1

22

2.3

24

3.1

Einfiihrung Technischer Baubestimmungen;
hier: Richtlinie zur Bemessung von
Lischwasser-Riickhalteanlagen
beim Lagern wassergefihrdender Stoffe
{¥oschwasser-Riickhalte-Richilinie - L6RiRI)

- Fassung Angust 1992 -

Wohnen und Verkehr
Vom 28. Juli 1993

Die Richtlinie zur Bemessung von Loschwasser-Riick-
halteanlagen beim Lagern wassergefiihrdender Stoffe
(LoRiRI) wird hiermit nach § 3 Abs. 3 des Gesetzes
iher die BauQ (BauQ) vom 20, Juli 1990 (GBL I
5. 929) als Technische Baubestimmung (Richtlinie}
bauaufsichtlich eingefithrt. Die Richtlinie ist als Anlage

. abgedruckt, :

Zur. Anwendung' der Richtlinie werden folgende Voll-
zugshinweise pegeben:

Diese Richtlinie regelt ausschlieBlich die Bemessung von
LéschwasserrRﬁckhal_teanlagen beim Lagern wasserge-
fahrdender Stoffe. :

Eine Loschwasser-Riickhalteanlage ist nicht erforderiich,
wenn wassergefihrdende Stoffe unterhalb der Schwellen-
werte nach Abschnitt 2.1 der Richtlinie gelagert werden.

Fiir bauliche Anlagen, in oder auf denen mit wasserge-
fghrdenden Stoffen umgegangen wird und auf die die
Richilinie nach den-Abschnitten 2.2 und 2.3 keine An-
wendung findet, ist eine allgemeine Bemessungsregel fiir
Léschwasser-Riickhalteanlagen nicht moglich. Sofern fiir
solche Anlagen die Zuriickhaltung- verunreinigten Losch-
wassers erforderlich ist, muB iiber die Anordnung und
Bemessung von LoschwasserRiickhalteanlagen im Ein-
zelfall entschieden werden.

Der Nachweis ausreichend bemessener Léschwasser-
Riickhalteanlagen ist durch den Bauherm zu erbringen.
Dieser ist auch fir die Angaben zu den Lagermengen
vnd zur Wassergefihrdungsklasse der gelagerten Stoffe
verantwortlich; einer baurechtlichen Nachpriifung dieser
Angaben durch die Behorde bedarf es nicht. .

Behandlung bestehender baulicher Anlagen

Fine Anpassung bestehender baulicher Anlagen an die
Anforderungen der Richtlinie kann nur im Wege der
Anordnung im Einzelfall oder im Rahmen von Genehmi-
-gungsverfahren fiir wesentliche Anderungen vertangt
werden.

Als Rechtsgrundlage fiir Anordnungen kommen insbe-
sondere § 84 BauQ, § 17 BImSchG oder § 19 g Abs. 1
Satz 1, § 26 Abs. 2 oder § 34 Abs. 2 WHG in Betracht.
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3.2 Bei Lagern mit Lédschwasser-Riickhalteanlagen, die bis
zum Inkraftireten der Richtlinie nach

- der TRBF 100 "Allgemeine Sicherheitsanforderungen™
Nr. 5.3 sowie Anlage 1 vom Juli 1987 und Anlage 2
vom Mirz 1989,

- der TRGS 514 "Lagern sehr giftiger und giftiger Stof-
fe in Verpackungen und ortsbeweglichen Behiltern”
Anhang 1 vom September 1987,

- dem "Brandschutzkonzept fiir Chemikalienlager im
Hinblick auf den Schutz der Gewiisser” des Verbandes
der Chemischen Industrie e.V. (VCI) vom April 1987,

- den "Regeln zur Verbesserung des Brandschutzes in
Pflanzenschutzmitiellagern” gemif Anhang zur IPS-
Leitlinie "Brandschutz in Pflanzenschutzmitteflagern”
vom Mai 1987 des Industrieverbandes Pflanzenschutz
e V., :

- -dem Entwurf 06/88 der "Richtlinien fiir den Brand-
schutz fr Lager mit gefihriichen Stoffen” des Ver-
bandes der Sachversicherer (VdS)

errichtet oder amgeriistet wrden, st eine Anpassung an
die Richtlinie nicht erforderlich.

Anlage

Richtlinie
zur Bemessung von Léschwasser-Riickhalteanlagen
beim Lagern wassergefihrdender Stoffe
{Lioschwasser-Riickhalte-Richtlinie - LoRiRI)

- Fassung August 1992 -
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3.9 Lagerabschnitt

3.10 Lagermenge

3.11 Lagerguththe

3.12 Loschwasser-Riickhalteanlagen
3.13 Sicherheitskategoricn

3.14 Werkfeuerwehr

4  Allgemeine Anforderingen

4.1 Grundanforderungen

4.2 - Loschwasser-Riickhalteanlagen

43 Lagem von Stoffen unterschiedlicher Wassergefihr-
dungsklassen :

5 ' Lagern von Stoffen in Verpackungen, in ortshewegli-
chen Gefiflen und ortsbeweglichen Behiltern mit
Fassungsvermdgen bis 3 000 1 und als Schiittgiiter in
Gebiunden '

5.1 Aligemeine Anforderungen

5.2 . Winde und Decken .

5.3 Lagemn, Lagermenge, Lagerabschnitt und Léschwasser-
Riickhalteanlagen :

6  Lagern von Stoffen in Verpackungen, in ortshbewegli-
chen Gefillen und orisbeweglichen Behiltern mit
Fassungsvermigen his 3 000 1 und als Schiittgiiter im
Freien '

6.1 Allgemeine Anforderungen
6.2 Winde, Abstiinde, Umfahrten

7  Lagern von Stoffen in ortsfesten Behiitern sowie in
ortsheweglichen Behiiltern mit Fassungsvermogen von
mehr als 3 000 1

7.1 Lagem von nichtbrennbaren Flﬁssigke@'iten und von festen
brennbaren Stoffen
7.2 .Lagern von brennbaren Fliissigkeiten

8  Allgemeine Betriebsanforderungen

9 Zusitzliche Bauvorlagen

1 Schutzziel und Bemessungsgrundlagen

1.1 Ziel dieser Richtlinie ist der Schutz der Gewisser vor
verunreinigtém Loschwasser, das beim Brand eines La-
gers wassergefihrdender Stoffe anfillt. Zu diesem Zweck
‘enthilt die Richilinie abgestufte. Anforderungen zur Be-
grenzung der Risiken.

1.2  Auf der Grundlage des Besorgnisgrundsatzes des Was-
serrechts (§ 19 g Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
ist es grundsitzlich erforderlich, das verunreinigte Losch-
wasser zariickzahalten, Die dafiir zu fordemde Sicherheit

“muf der jeweiligen Wassergefihrdungsklasse  adédquat
sein, Dem wird entsprochen, wenn die in dieser Richt-
linie festgelegten Anforderungen erfiillt sind”.

Die Richtlinie geht fiir ‘Stoffe der Wassergefihrdungs-
klasse WGK 1 von einer vollstindigen Riickhaltung des
empirisch belegten Volumens des anfallenden Losch-
wassers aus. Wegen des héheren Gefahrdungspotentials
wird fiir Stoffe der Wassergefihrdungsklasse WGK 2 ein
Sicherheitszuschlag fiir die Auffangkapazitit von 50 %
und fiir Stoffe der Wassergefihrdungsklasse WGK 3 von
100 % angesetzt.

1.3 In die Emittlung des Volumens des zeriickzuhaltenden

Lischwassers sind die folgenden Parameter eingegangen
und finden in der Richtlinie Beriicksichtigung:

- Art der Feuerwehr (Gffentliche Feuerwehr und Werk-
feuerwehr),

- Brandschutztechnische Infrastraktur (Brandmeldeanla-
ge, Feuerlschanlage),

- Fliche des Lagerabschnitts,
- Lagerguththen, Lagerdichte und Lagermenge,

- Art des Lagerns (im Freien, im Geb#ude, in ortsbe-
weglichen Geféfien, in ortsbeweglichen und ortsfesten
Behiltern).

Die Parameter dienen ausschliellich der Ermittlung des
Volumens des zuriickzuhaltenden Loschwassers. Von den
Werten der Richilinie kann abgewichen werden, wenn im
Einzelfall der Nachweis einer ausreichenden Léschwas-
ser-Riickhaltung gefithrt wird.

1.4 Eine Loschwasser-Riickhaltung fiir Lager wassergefahi-

H

dender Stoffe ist nicht erforderlich, wenn

- im Lager ausschliefilich nichtbrennbare Stoffe unver-
.packt oder so gelagert sind, dafl die Verpackung und/
oder Lager-/Transporthilfsmitte]l (z. B. Paletten) nicht
zar Brandausbreitung beitragen”, und wenn die Bau-
teile des Lagers aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen (Stoffe, die nicht selbstiindig weiterbrennen, wie
z. B. wasserltsliche Farben mit Flammpunkt, jedoch
ohne Brennpunkt, stehen hier nichtbrennbaren Stoffen
gleich.},

" Beziiglich der in dieser Rl’c_h{jinic zitierien Normen gi:’l; dafi awch Produkie und

Priifeerfakven angewandr werden difen, die Normen, anderen technischen Spezifi-
karicnen undloder Rechis- und Verwalfungsvorschriften rechnischen Inhals anderer
EG-Mitgliedstaaten entsprechen, sofern das geforderte Sicherheitsniveau gewdhrieistet
wird, d. h. fiir den Anwendungsfall die Gleichwertigheit der zitierten Normen und die
Vertriglichkeit mit dieser Richtlinie im Rahmen der Verfakren einer allgemeinen
bauaufsickitichen Zustimmung im Einzelfall, dic von den obersien Bauaufsichisbehir-
den der Linder gegeben wird, festgestellt und anerkanns wurden.

Nicht zur Brandausbreitung tragen soiche Verpackungen und Lager-fTransporikiifs-
mittel bei, die nichibrennbar sind oder die nur schwer zur Entflammiing gebracht
werden konnen and dann nur bei anhaltender Wirmezufuhr mit gevinger Geschwindig-
keit weiterbrennen. Dabel ist das System aus Lagerhilfsmittel, Packmittel, Packungs-
Jorm und Zuordnung der Packung zum Packgut zu beachten. Zur Brandausbreitung
iragen z. B. nicht bei: Kannen und Kanister aus Metall, Glasflaschen, Meraligitterbo-
xen, Blechcontainer; rieseiféhige nichibrennbare Sroffe in Kunsistoff- oder Papiersadk-
ken; anorganische Sduren und Laugen in Kusistoffbendlinissen.
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- im Lager im Brandfall nicht mit Wasser sondern aus-
schlieBlich mit Sonderldschmittelnn ohne Wasserzusaiz
geloscht wird und wenn die Bauteile des Lagers aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Andere Anforderungen zur Gewihrieistung des Gesund-
heitsschutzes nach der Technischen Regel fitr Gefahr-
stoffe - Lagern sehr giftiger und giftiger Stoffe in Ver-

. packungen und ortsbeweglichen Behiiltern (TRGS 514)”

2.1

- sowie des Brand- und Explosionsschutzes nach der
Technischen Regel fiir brennbare Fiissigkeiten - All-
gemeine Sicherheitsanforderungen (TRbF 100)” - bleiben
unberiihrt.

Geltungsbereich
Diese Richilinie  gilt -fir bauliche Anlagen
(siehe Abschnitt 3.1), in oder anf denen wassergefiihr-

dende Stoffe_

- der Wassergefdhrdungsklasse WGK 1 mit mehr als
100 t je Lagerabschnitt .{siche Abschnitt 3.9) oder

- der Wassergefahrdungsklasse WGK 2 mit mehr als
10 t je Lagerabschnitt oder

- der Wassergefahrdungskiasse WGK 3 mit mehrals 1 ¢
je Lagerabschnitt gelagert (siehe Abschnitt 3.4) wer-

den.

Werden wassergefiibrdende Stoffe  unterschiedlicher
Wassergefdhrdungsklassen zusammengelagert, so gilt fiir
die Feststellung, ob die bauliche Anlage dem Geltungs—
bereich unterliegt,

- 1.t WGK 3-Stoff als 10 t WGK 2-Stoff und

- 11t WGK 2-Stoff als 10 t WGK 1-Stoff.

22

Die auf eine Wassergefahrdungsklasse umgerechneten
Mengen sind zu addieren.

Diese Richtlinie findet keine Anwendung

- auf die Bereitstellung 7ur Beforderung, wenn diese
binnen 24 Stunden oder am darauffolgenden Werktag
erfolgt; ist dieser Werktag ein Sopnabend, so endet
die Trist mit Ablauf des ndchsten Werktages,

- auf transportbedingtes Zwischenlagern (siehe Ab-

schnitt 3.5),
- auf Stoffe, die sich im Produktionsgang {siche Ab-

schnitt 3.6) oder im Arbeitsgang (siehe Abschnitt 3.7)
befinden. : '

isters fitr Arbeit tendd Sozialordniung

biatt des Bund

verdffentlichr im B

2.3

3.1

3.2

WGK 3:

Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf das Lagern
von

- Stoffern, die bei Beriihrung mit Wasser entziindliche
Gase entwickeln,

- explosionsgefihilichen Stoffen,

- Druckgasén,

- organischen Peroxiden,

- ammoniumnitrathaltigen Diingemittela,

- radicaktiven Stoffen.

Begriffe
Bauliche Anlagen

Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene,
aus Baustoffen und Bauteilen hergestellte Anlagen. Rine
Verbindung mit dem Erdboden besteht auch dann, werm
die Anlage durch eigene Schwere auf dern Erdboden ruht
oder wenn die Antage nach ihrem Verwendungszweck
dazu bestimmt ist, iberwiegend ortsfest benutzt zu wer-
den. Als bauliche Antagen gelten guch Lagerflichen und
-plétze im Freien.

Wassergefihrdende Stoffe

Wassergefihrdende Stoffe sind feste, fliissige und gasfor-
mige Stoffe, die geeignet sind, nachhaltig die physikali-
sche, chemische oder biclogische Beschaffenheit des
Wassers_nachteilig zu veridndern. Sie werden entspre-
cherid ihrer Gefshrlichkeit in folgende Wassergefahr~
dungsklassen (WGK) eingestuft:

WGK 0:. im allgemeinen. nicht wassefgefébrdende' '
Stoffe :
WGK 1:  schwach wassergefﬁﬁrdende Stoffe

WGK 2:  wassergefihrdende Stoffe
stark wassergefdhrdende Stoffe

Die Einstufung von wassergefihrdenden Stoffen in Was-
sergefihrdungskiassen (WGK) bestimmt s1ch nach den
Vorschriften des Wasserrechts®.

Hinwels:
Vergleiche Atlgemeine Verwaltungsvorschrift iiber die nihere Bestimmung wasser-
gefdtrdender Stoffe und thre Einsrufung entsprechend ihrer Gefdhrlichketr

- (VwVwS) vom 93.1990, Gemeinsames Ministerialblatt 8. 113 f.

Gemdfi Entwinrf Muster-Verordnung fiber Anlagen rum Umgang mit wassergefdhr-
denden Stoffen und ither Fackberriebe (Muster-VAWS) der Landerarbeitsgemein-
schaft Wasser {(LAWA) vom 8.11.1990 wird fiir Anlagen mit Stoffen, deren WGK
nicht sicher bessimmt ist, die Anforderungssiufe nach WGK 3 ermittelr.

I

o
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Brennbare Flissigkeiten

Brennbare Fliissigkeiten sind.Stoffe mit Flammpunkt, die
bei 35 °C weder fest noch salbenformig sind und bei
50 °C einen Dampfdruck von hochstens 3 bar .haben.
Dieses sind nicht nur Stoffe, die den Bestimmungen der
Verordnung {iber brennbare Fliissigkeiten (VbE)” unter-
licgen, sondern auch solche brennbaren Flissigkeiten, die
zwar nicht den Bestimmungen der VbF unterliegen, aber
unter den im Satz 1 genannten Voraussetzungen einen
Flammpunkt besitzen und zur Brandbelastung beitragen.

Lagemn

Lagern ist das Vorhalten von Stoffen zur weiteren Nut-

-zung, Abgabe oder Entsorgung.

Transportbedingtes Zwischenlagern

Transportbedingtes Zwischenlagern ist immer dann gege-
ben, wenn im Verlauf der Beforderung zeitweilige Auf-
enthalte an Stellen entstehen, die nicht fir ein regelmifi-
ges Bereitstellen bestimmt sind.

Produktionsgang

Der Produktionsgang umfafit das gesamte Hersteltungs-
verfahren einschlieBlich Be- und Verarbeitung innerhalb
eines Betricbes oder Werksgelidndes. Zam Produktions-
gang gehort auch das Bereitstellen der fiir den Fortgang
der Arbeit erforderlichen Ausgangsprodukie, das kurz-

fristige Abstellen von Zwischen- und Endprodukten

sowie die innerbetriebliche Beforderung.

Die fiir den Fortgang der Arbeit im Produktionsgang
erforderliche Menge an Ausgangsprodukten ist in der
Regel durch den Bedarf ciner Tagesproduktion begrenzt.

Als kurzfristig at;gesteilt gelten Stoffe nur so lange, wie

es sich aus dem Fortgang des Produktionsprozesses ver-
fahrenstechnisch zwingend ergibt. Fiir Endprodukte soll
_ dieser Zejtranm in der Regel einen Tag nicht {iberschrei-

ten.

Eine Uberschreitung der vorstehend in Satz 3 genannten
Mengen und in Satz 4 genannien Zeitriume unterbricht
den Produktionsgang und erfiillt den Begriff des Lagerns
nach Abschnitt 3.4. o

Arbeitsgang

_Der Arbeitsgang umfafit Gebrauchen, Verbrauchen, Bear-

beiten, Abfiillen oder Umfiillen, sofern diese Thtigkeiten
nicht Bestandteil des Produktionsganges sind.

Verardnung iiber Anlagen zur Lagerung, Abfiillung und Befirderung brennbarer
Fliissigheiten zi Lande { Verordning iiber brennbare Flitssigheiten - VbF) vom
27. Februar 1980 (BGBL I 5. I73) zuleizt gedndert durch Artikel 9 Ni 7 des

Geserzes vom 26. Augusi 1992 (BGRI. I 5. 1369}

338
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Die fiir den Fortgang der Arbeit im Arbeitsgang erforder-
liche Menge an Stoffen ist in der Regel eingehalten,
wenn sie den Bedarf eines Arbeitstages nicht iiberschrei-
tet. ' :

Lager

Ein Lager ist ein Gebiude, ein Bereich oder ein Raum in
einem Gebiude oder ein Bereich im Freien, das/der dazu
bestimme ist, Stoffe sowie Stoffe in Verpackungen, in
ortsbeweglichen Gefifien und in ortsfesten oder ortsbe-
weglichen Behiltern zum Lagern aufzunehmen.
L'agefabschnitt

Ein Lagerabschniit ist der Teil eines Lagers, der

- in Gebiduden von anderen Riumen durch Winde und
Decken,

- im Freien durch entsprechende Abstinde oder durch
Wiinde :

getrennt ist.

3.10 Lagermenge

3.1

Die Lagermenge ist die Meﬁge aller wassergeﬁihrdendén
Stoffe zuziiglich aller zur Brandbelastung beitragenden
Stoffe in einem Lagerabschnitt. .

Lagerguthhe

Die Lagerguthohe ist der Abstand zwischen dem Fufibo-
den und der Oberkante der obersten Lagerguteinheit.

3.12 Loschwasser-Riickhalteantagen

Laschwasser-Riickhalteanlagen sind Anlagen, die dazu
bestimmt und geeignet sind, das bei einermn Brand an-
fallende verunreinigte Lischwasser bis zu einer Entsor-
gung aufzunehmern.

Als Loschwasser-Riickhalteanlagen gelten offene oder
geschlossene Becken, Gruben oder Behilter sowie sonst

_ anders genuizte Riume und Fichen sowie Einrichtungen

© 313

{wie Teile von Grundstiicksentwisserungsanlagen), so-

fern diese geeignet sind, verunreinigtes Loschwasser

aufzunehmen, wie Auffangriume nach TRbE

Sicherheitskategorien

Sicherheitskategorien sind Klassierongsstufen, die sich

aus der Art der Feuerwehr, den Anforderungen an die
Brandmeldung und der Ausstarnmg mit iner sutomati-
schen Feuerfdschanlage ergeben. Sie werden wie folgt

- unterschieden:
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Sicherheitskategorie K 1
- &ffentliche Feuerwehr

- keine besondere Anforderung an die Brandmeldung

_ Sicherheitskategorie K 2:

- dffentliche Feuerwehr
- besondere Anforderung an die Brandmeldung

Sicherheitskategorie K 3:

- Werkfeuerwehr

- besondere Anforderung an die Brandmeidung

_ Sicherheitskategorie K 4:

- ffentliche Feunerwehr oder Werkfeuerwehr und

- automatische Feverloschantage einschliefilich auto-
matischer Brandmeldung

Werkfenerwehr
Werkfeuerwéhr im Sinne dieser Richtlinie ist eine
anerkannte Werkfeuerwehr, die jederzeit spitestens

5 Minuten nach der Alarmierung in mindestens Grup-
penstirke die Brandstelle erreicht.

Allgemeine Anforderungen
Grundanforderungen
Bei Lagerabschnitten mit einer zuliissigen Lagemlénge

von nicht mehr als 200 t von Stoffen der Wasserge-
fahrdungsklasse WGK 1 ist eine Riickhaltung von

Loschwasser nicht erforderlich, wenn die iibrigen

Anforderungen dieser Richtlinie eingehalten werden.

Satz 1 gilt auch filr Lagerabschnitte, in- denen neben
Stoffen der Wassergefihrdungsklasse WGK 1 such
Stoffe -der Wassergefibrdungsklasse WGK 2 mit ei-
nem Anteil von nicht mehr als 5 % gelagert werden.

" Fiir die Feststellung der zuldssigen Gesamtlagermenge

ist dann Abschnitt 2.1, zweiter Absatz, sinngemil
anzuwenden. '

Lager im Freien mit einer GriBe von mehr als
1 600 m? sollen eine Feuerwehr-Umfahrt haben.

Offene Loschwasser-Riickhalteanlagen miissen fiir die
Einsatzkrifte der Feuerwehr erreichbar sein.

Lgschwasser-Riickhalteanlagen

Zur Aufnahme des verunreinigten Lschwassers ist

422

423

424

425
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4.3

eine ausreichend bemessene Loschwasser-Riickhalte-
anlage anzuordnen®.

Soweit mehreren Lagerabschnitten eine gemeinsame
Loschwasser-Riickhaltung  zugeordnet  wird, richtet
sich deren Volumen nach dem grofiten sich aus den
Berechnungen fiir die einzelnen Lagerabschnitle erge-
benden Riickhaltevolumen. Sofern Auffangriume fiir
Stoffe aofgrund von Rechtsvorschriften (nach VbF
oder VAWS) als Loschwasser-Riickhalteanlagen mit-

benutzt werden kinnen, so miissen deren erforderliche

Volumina zn dem Loschwasser-Riickhaltevolumen
hinzugerechnet werden.

Lschwasser-Riickhalteanlagen sind so anzuordnen
oder einzurichten, daB eine Uberfiillung rechtzeitig
erkannt werden kann.

‘Boden und Winde von Lischwasser-Riickhaiteanlagen

miissen bis zum Zeitpunkt der Entsorgung ausreichend
dicht sein. Dieses gilt als erfiillt z. B. bei der Verwen-
dung von Stahl oder von wasserundurchlissigem
Beton nach DIN 1045 mit einer Dicke von 20 cm.

Es ist dafiir Sorge zu tragen, daB verunreinigtes
Lisschwasser, - welches abgeleitet wird, nicht ™ zur
Brandausbreitung beitragen kann.

Wird die Verbindung eines Lagerabschnitts zu einer
Loschwasser-Riickhalteanlage anferhalb des Gebiudes
offen hergestellt, so diirfen die LéschmaBnahmen der
Feverwehr dadurch nicht beeintriichtigt werden.

Lagern von Stoffen unterschlcdhcher Wassergefahr-
dungsklassen

Beim Lagern von Stoffen unterschiedlicher Wasserge-
fihrdungsklassen bestimmt sich die zuldssige Lager-
menge, die zulissige Fliche des Lagerabschnitts sowie
das Volumen der erforderlichen Loschwasser-Riick-
halteanlage nach der jeweils hichsten Wassergefihr-
dungsklasse der Stoffe. Ein Anteil

- von weniger als 1 % von Stoffen der Wassergefﬁhrr

dungsklasse WGK 3 in Lagem fiir Stoffe der Was-

sergefihrdungsklasse WGK 2 und

_von weniger als 5 % von Stoffen der Wassergeftihr-
dungsklasse WGK 2 in Lagern fiir Stoffe der Was-
sergefahrdungsklasse WGK 1

bleibt hierbei unberiicksichtigt; Abschnitt 2.1 (Gel-

tungsbereich) bleibt unbertihrt.

Hinweis:
Auf diz Empfeklungen des Deutschen Aunsschusses fiir brennbare Fliissigkeiten
(DABF) "Sicherheitstechnische Anforderungen an ortsfeste Loschwasser-Riick-

. halwe-Einrichtungen in Ligern fiir brennbare Fliissigkeiten” {v emﬁ’enrhch: im

Bundesarheitsblatt Heft 511989 8. 70) wird hingewiesen.
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Lagern von Stoffen in Verpackungen, in ortshe-

weglichen GefiBien und ortsheweglichen Behiitern
mit Fassungsvermégen bis 3 000 I und als Schiitt-
giiter in Gebduden

Allgemeine Anforderungen

In mehrgeschossigen Gebiiuden ist in der Sicherheits-
kategorie K I, mit Ausnahme des Erdgeschosses, ein
Lagem wassergeﬁihrdender Stoffe nicht zuldssig.

Lager der Sicherheitskategorien K 2 und X 3 sind mit
automatischen Brandmeldeanlagen auszuriisten.

Wiinde und Decken

Die Lagerabschnitte sind gegenitber anderen Lager-
abschnitten, anderen Riumen oder Gebiuden dirch
feuerbestindige Winde und Decken aus nichtbrenn-
baren Baustoffen (F 90-A) abzutrennen; bei Lagerab-
schntiten mit einer Fliche von mehr als 1 600 m? er-
folgt diese Abtrennung durch feverbestindige Decken
aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90 A) und durch
Brandwiinde.

Lagemn, Lagermenge, Lagerabschnitt und .Lﬁschwa&
ser-Rilckhalteanlagen .

Beim Lagem von Stoffen

- in Blocklagern mit Lagerguththen bis zu 4 m,

- in Blocklagern mit Lagerguthhen bis zu 5 m bei
Vorhandensein einer automatischen Feuerlosch-
anlage, :

- in Regallagern mit Lagerguthihen bis zu 5 m,

- in Block- uid Regallagern mit Lagerguththen bis

zu 6 m, wenn jede Lagergureinheit von mindestens _

einer Seite fiir den Ldschangriff der Feuerwehr
zuginglich ist und eine Lagerguttiefe von 1,5 m je
Lagerguteinheit nicht iiberschritten wird,

- in Regallagern mit Lagerguthdhen bis zu 40 m bei
Vorharidensein einer automatischen Feuerlésch-
anlage bestimmen sich fiir erdgeschossig angeord-

nete, eingeschossige Lagerabschnitte die zuliissige

Lagermenge und dic zulissige Fliche des Lager-
abschnitts nach Tabelle 1.

532
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5.3.4

535

53.6

Fiir nicht erdgeschossig angeordnete oder fitr mehr-
geschossige Lagerabschnitte ergibt sich in den Sicher-
heitskategorien K 2, K 3 und K 4 die zuliissige Lager-
menge und die zuldssige Fliche des Lagerabschnitts
durch Multiplikation der Werte der Tabelle 1 mit fol-
genden Abminderungsfaktoren:

- in Gebiuden mit zwei Geschossen: 0,7
- in Gebduden mit drei Geschossen: 0.6
- in Gebiuden mit mehr als drei Geschossen: 0,5

Beim Lagem von brennbaren Fliissigkeiten, die der
VbF unterliegen, bestimmen sich die zuldssige Lager-
menge und die zuldssige Lagerfliche -des Lagerab-
schnitts nach den Regelungen der VbF und den TRbF.
Die Bemessung der erforderlichen Loschwasser-Riick-
halteantagen fiir diese Lager bestimmt sich nach Ta-
belie 2. '

Die Bemessung der erforderlichen Loschwasser-Riick-
halteanlagen fiir Lagerguthdhen bis 12 m bestimmt
sich nach Tabelle 2, fiir Lagerguthdhen iber 12 m
nach Tabelle 3.

Die Richtlinie beriicksichtigt fiir das Lagern von Stof-
fen, auBer in den Fillen des Abschnitts 7.2, nicht die
Anordnung von nichtautomatischen FeuerlSschanla- -
gen: Inwieweit die Anordnung derartiger Anlagen bei
der Beurteilung der zulissigen Pagerguthshe, der
zuldssigen Lagerfliche, der zulidssigen Lagermenge

‘und des erforderlichen Volumens der L&schwasser-
- Riickhalteanlage begiinstigend beriicksichtigt werden

kann, muf} die Genehmigungsbehiéirde mit der zustin-
digen Brandschuizdienststelle im Einzelfall entschei-
den, : i

Wird bei der Lagefung brennbarer Fliissigkeiten
Schaum als Lischmittel erfordertich, kann Abschnitt

" 7.2.2 sinngemi$ angewendet werden.
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Tabelle 1

Zuliissige Lagermenge und zuliissige Fliche von
Lagerabschnitten

Tabelle 2

Ermittiung des Volumens der Loschwasser-
Riickhalteantage bei Lagerguthéhen bis zu 12 m

I 2 3 4
Sicher- Zuldssige Lagermenge sowie
heits- zuldssige Fliache des Lagerab-
kategorie schniits bei Lagerdichten von
0,7 bis 1,2 t/m? fur
WGK 1 | WGK2 | WGK 3
mt int int
bzw. m? bzw. m? | bzw. m2
K1 200 30 30
K2 800 . 400 200
K3 1200 800 . 600
K 3 1 600 1 000 800
{2 Staffeln)
K3 2 000 1200 | 1000
(Zug) )
K 4 4 000 3000 2 400

angegebenen Werte fiir die Flache mit dem Fak-
tor 1,3 zu multiplizieren; bei einer Lagerdichte
von .mehr als . 1,2 /m? sind die angegebeﬂén
Werte fiir die Fliche mit dem Faktor 0,5 zu
1 multiplizieren. '

Bei einer Lagerdichfe unter 0,7 ¢/m? sind die | '

1 2 3
Fliche des Erforderliches Volumen der
Lagerabschnitts | Loschwasser-Riickhalteanlage fiir

WGK 1 in den Sicherheits-
kategorien
K 1/K 2 K 3K 4
in m? in m® in m’
25 6 6
50 12 12
75 18 18
100 25 25
150 45 40
200 - 70 55
250 100 70
300 135 90
400 200 125
500 250 150
600 300 150
700 350 - 150
800 400 150
900 - 450 150
= 1000 500 150

Beim Lagern von Stoffen der WGK 2 sind die angege-
benen Werte fiir das Volumen mit dem Fakior 1,5 zu
multiplizieren, beim Lagern von Stoffen der WGK 3
mit dem Faktor 2.

-Ergében sich aus der tatsichlichen Fliche des Lager-
abschnitts Zwischenwerte, so darf bei der EBrmittlung
des Volumens der Lischwasser-Riickhalteanlage inter
poliert werden. Dies gilt auch dann, wenn die Fidiche °
des Lagerabschnifts weniger als 25 m? betrégt.

P
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Tabelle 3

Ermittlung des Volumens der Lischwasser-Riickhaltean-
lage bei Lagerguthéhen von mehr als 12 m

Lagerguthihe Erforderliches Volumen der
Lsschwasser-Riickhalteanlage
~inm fur WGK 1
in m®

12<h <18 175

B<hs24 225

24<h <32 275

32 <h <40 ' 325
Beim Lagern von Stoffen der WGK 2 sind die angegebe-
nen Werte fiir das Volumen mit dem Faktor 1,5 zu mul-
tiplizieren, beim Lagern von Stoffen der . WGK 3 mit
dem Faktor 2.

6 Lagern von Stoffen in Verpackungen, in ortsbeweg-

6.1

lichen Gefillen und ortsbeweglichen Behiltern mit
Fassungsvermdigen bis 3 000 1 und als Schiitgiiter
im Freien

Allgemeine Anfordernngen

Die Branderkennung und Brandmeldung muf} bei La-
gern der Sicherheitskategorien K 2 und K 3 durch eine

stiindliche Kontrolle mit Meldem&glichkeit (wie Tele-

fon, Feuermelder, Funkgeriité etc.) gewihrleistet sein;
es sei denn, es ist cine nachweislich geeignete automa-
tische Brandmeldeanlage installiert.

Die zulissige Lagermenge und die zulissige Fliche
des Lagerabschnitis bestimmen sich nach Abschnitt 5.3
und nach Tabelle 1. Sofern die Lag_erﬂéiéhen withrend
24 Stunden je Tag stindig betrieben oder nachweislich
standig durch Persenen tiberwacht werden oder wenn
eine fiir das Lagem im Freien nachweislich geeignete
automatische Brandmeldeanlage installiert wird, sind
die Werie fiir die Sicherheitskategorie K 2 mit dem

Faktor 1,5 und filr die Sicherheitskategoriec K 3 mit

dem Faktor 2,0 zu multiplizieren. Die Werte fiir die
Sicherheitskategorie K 4 gelten nur bei Installation
einer fiir das Lagemn im Freien nachweislich geeigne-
ten automatischen Fenerldschanlage und automatischen
Brandmeldeanlage.

Eine Lagerung im Freien liegt.auch dann vor, wenn
das Lager mit einem Wetterschutzdach verschen ist
und folgende Anforderungen erfiillt sind:

- Zur Beliiftung und ungehinderten Brandbekimp-
fung mitssen drei vollflichig offene Seiten vorhan-
den sein.

6.2

621

6.2.2

623

71

- Die Uberdachung muf Wirmeabzugsfizchen ent-
halten, die mindestens 50 % der Grundflidche betra-
gern.

- Die Uberdachung darf nicht wirmegedimmt sein.

Die Bemessung der erforderiichen Lischwasser-Riick-
halteanlagen bestimmt sich nach Tabelle 2.

Abschnitt 5.3.6 gilt sinngemiB.
Winde, Abstinde, Umfahrten

Die Lagerabschnitte sind gegeniiber anderen Lagerab-
schnitten, Gebiiuden oder Nachbargrenzen durch feuer-
bestindige Winde aus nichtbrenmbaren Baustoffen
(F 90-A) oder durch ausreichend grofie Abstinde nach
Abschnitt 6.2.3. abzutrennen.

Die Winde nach Abschnitt 6.2.1 miissen die zuldssige
Lagerhshe um mindestens 1 m und die zulissige La-
gertiefe an der offemen Seite um mindestens 0,5 m
tiberschreiten.

- Sind Lagerabschnitte nicht durch Winde nach den Ab-

schnitten 6.2.1 und 6.2.2 abgetrennt, so betragen die
nach Abschnitt-6.2.1 erforderlichen Mindestabstinde:

- 5m zwischen Lagerabschnitten mit brennbaren
oder nichtbrennbaren Stoffen in nichtbrennbaren
Behiltern mit einer GréBe von mindestens 200 1
und bei einer maximalen Lagerhohe von 4 m,

- 5m bei Vorhandensein einer automatischen
Brandmeldeanlage und einer Werkfeuerwehr,

- 5 m bei Vorhandensein einer automatischen Feu-
erldschanlage,

- 10 m in allen anderen Fillen.

GroBere Mindestabstiinde, di_e sich aus aﬁderen
Rechtsvorschriften’ oder- technischen Regeln (z. B.
TRbE 110 bzw. TRbF 210} ergeben, bletben unbe-

Légern von Steffen in ortsfesten Behiiltern sowie in
ertsheweglichen Behiltern mit Fassungsvermégen
von mehr als 3 000 | ' :

Lagern von nichtbrennbaren Fliissigkeiten und von.

festen brennbaren Stoffen

Fiir nichtbrennbare Fliissigkeiten in brennbaren Behil-
tern ist fiir die Flilssigkeit kein zusétziiches Volumen
fiir die Loschwasser-Rickhaltung erforderlich, wenn
ein Auffangraum fiir die Fliissigkeit vorhanden ist.

Fiir breanbare pastise Stoffe, die unter erhdhter Tem-
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peratur gelagert werden (z. B. Paraffin), und fir feste
brennbare Stoffe (z. B. organische Sednbe) ist im Ein-
zelfall zu entscheiden, ob bzw. welches Volumen zur
Léschwasser-Riickhaitung erforderlich ist.

Lagern von brennbaren Flijssigkeiten

Einrichtungen zur Lbschwasser-Rilckhaltung sind nicht
erforderlich

fiir Behilter, die vollsténdig im Erdreich eingebét&et
sind,

- fiir doppelwandige Behilter aus Stahl mit einem
Rauminhalt bis 100 m?®, die mit einem zugelassenen
Leckanzeigegerit ausgeriistet sind.

Sofern Auffangriiume fiir brennbare Flissigkeiten
erforderlich sind (nach VbE, VAWS, Priifbescheid)
und diese auch als Léschwasser-Riickhalteanlagen
mitbenutzt werden sollen, mufl neben dem Fassungs-

vermdgen der Auffangriume fiir Produktaustritt ein

ausreichender zusitzlicher Freiraum zur Aufnahme des
Léschwassers sowie des Lischschaumes gegeben sein.

Dieser zusitzliche Freiraum gilt als ausreichend, wenn

_ bei Verwendung von Schwerschaum nach
DIN 14 493 Teil 2 die Hohe eines Auffangraumes
den Wert um 30 ¢gm iibersteigt, wie eor nach
TRbBE 110 Nr. 7.4 und TRbF 210 Nr. 3.5 zu be-
me_ssén ist, oder -

. {ber eine Beschrinkung des Filllungsgrades im
Behilter-oder iiber eine Messung und Begrenzung
des Fiillungsgrades mit Alarmauslisung sicherge-
stellt wird, daB ein ausreichender Freiraum - wie
vor - bereitgehalten wird, oder

- rechnerisch nachgewiesen wird, daBl das Fassungs-
vermigen ausreicht. ’ -

Hierzu dient die in Abschniit 7.2.3 angegebene For-
mel, in die die Bewertungsfakroren eingeher.

Der rechnerische Nachweis des erforderlichen Ge-
samt-Fassungsvermdgens Vg von Auffangriumen unter
Beriicksichtigung der Ubemahme der Funktion von
Laschwasser-Riickhalteanlagen berechnet sich nach der
Gleichung:

VG=VP+WL+WB+VSC,1-P<E
Darin bedeuten:
Vo= Gesamt-Fassungsvermogen,
V= Fassungsvermogen fiir die brennbaren Fliissig-

keiten inm' gemdl TROF 110 Nr. 74 und
TRbF 210 Nr 3.5,

W, = Wassermenge aus dem Laschmittel .in m’
{Schaum nach DIN 14 493 Teil 2), multipli-
ziers mit den Bewertungsfaktoren Fg, Fy und
Fp {siche Abschnitt 7.2.4),

W, = Wassermenge in m° von der Berieselung (Kiih-
lung) (nach DIN 14 495), soweit es mit dem
1 Sschwasser W, vermischt wird, multipliziert
mit den Bewertungsfaktoren Fg, Fp und Fp
(siche Abschnitt 7.2.4),

Ve,= Lbschschaumvolumen in m® bel einem ange-
nommenen 50 %igen Zerfall des Schaumes
nach DIN 14 493 Teil 2, '

P. = in benachbarte Auffangriume oder in andere
Behilter abgefiihrte brennbare Flilssigkeiten
in m’, .'

E = inandere Léschwasser-Riickhalieanlagen abge-

lejtetes Loschwasser bzw, Wasser aus dem
Lischschaum oder getrennt vom Lagergut
abgeleitetes, nicht verunreinigles Loschwasser
inm® (z. B. iber eine Einrichtung nach
TRDBF 110 Ni. 7.59).

7.2.4 Die Bewertungsfaktoren .FG, F, und F; nach Ab-
schnitt 7.2.3 bestimmen sich wie folgt:

Bewertungsfaktor Fy, fiir die Gribe der Auffangriume

Fliche in m? Bewertungsfaktor
Gl = bis 100 Fg, =08
(G2 = iiber 100 bis 1.000 Feg=09
G3 = fiber 1 000 bis 2 000 Fep= 1.0
(4 = iiber 2 000 bis 5 000 Fas= 1,05
G5 ="tiber 5 000 ' " Fg=11

Die Fliche G ist die grofite freie Fliche des Auffangrau-
mes (Flache des Auffangraumes abziiglich der Fliche des
bzw. der in ibm anfgestellten Behiilter). .

Bei der Unterteilung eines Auffangraumes’ durch Zwi-
schenwille oder Winde geltén die Faktoren Fg entspre-

chend den Teilfldchen.
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Bewertungsfaktor F, fir Loschart/Feveridschanlagen

Loschart/Feuerltschanlage

Bewertangsfaktor

Li=

mobile Brandbekimp- F,=1.r

fung

12 =

mobile Brandbekidmp- F.=1,05
fung mit automati-

scher Brandmeldung

halbstationare nicht- F,=105
automatische Feuer-.

loschanlage

stationdre nichtauto-
matische Feuerlésch-
anfage

Fl=10 -

L5 =

halbstationére nicht-
automatische Feuver-
Igschaniage mit auto-
matischer Brandmei-
dung '

F.s = 095

16 =

stationdre nichtauto- F.=09
matische Feuerlosch-
anlfage mit automa-

tischer Brandmeldung

L7 =

stationére automati- - F ;=08
“sche Feuerloschanla- '
- ge einschlieflich _
autormatischer Brand-
meldung

Bewertungsfaktor F;. fiir Brandbekdmpfung durch

die Feuerwehr

Brandbekimpfung durch die Beweriungsfaktor
- Feuerwehr '
F1 = offentliche Fenerwehr Fr=11
F2 = Werkfeuerwehr Fe, = 1,0
7.2.5 Wenn im Braﬁdfall Lagergut aus derﬁ Lagerbehilter

z. B. in andere Behiilter abgefiihrt werden kann, kann

‘das Volumen der gelagerten brennbaren Fliissipkeiten

um das. Volumen P, das wihrend der Dauer des Bran-
des bzw. der Brandbekidmpfung abgefithit werden
kann, geringer angesetzt werden. Hierfiir ist ein Nach-
weis zu fihren. Die Verringerung des erforderfichen
Fassungsvermdgens fiir die brennbaren Flissigkeiten
schafft Raum fiir das zurickzuhaltende Laschwasser.

In der Regel ist mit einer Brandbekimpfungszeit von

30 Minuten zu rechnen. Bei einem Nachweis im Ein-.

zelfall kann anch eine Abbrandrate - berticksichtigt
werden.

7.2.6

7.27

8.1

8.2

Durch Ableiten von Loschwasservolumen E in andere
Loschwasser-Riickhalteanlagen oder Ableiten von
nichtverunreinigtem Loschwasservolumen E iiber dafur
geeignete Anlagen kann weiterer Freiraum bereitge-
stellt werden.

Es kann nur das Volumen E des abgeleiteten Ldsch-
wassers angesetzt werden, das wihrend der Dauer des
Brandes bzw. der Brandbekiimpfung abgefithrt wird.
Hierfiir ist ein Nachweis zu filhren. In der Regel ist
mit eirer Brandbekidmpfungszeit von 30 Minuten zu
rechnen.

Bei Unterteilung der Auffangriume durch Trennwinde
diirfen diese in Anlehnung an TRbF 110 Nr. 7.56 in
der Héhe nicht mehr als 75 % der Hohe der Auflen-
wiille betragen. Die Trennwinde miissen mindestens so
hoch sein wie die erforderfiche Schaumschichidicke.
Die Tankwille sind im- Volumenbereich Vg ?_VSch

“flissigkeitsdicht und im Volumenbereich ¥, schaam-

dicht auszufithren.

Allgemeine Betriebsanforderungen

An den Zugingen zu den Lagerabschnitten ist je ein
Schild nach DIN 4066 mit der Aufschrift "Loschwas-
ser-Riickhaltung" anzubringen.

Auf Verlangen sind den Brandschutzdienststellen
Fenerwehrpline mit Hinweis auf die Loschwasser-

" Riickhalteanlagen auszuh#ndigen.

Zusitaliche Bauvorlagen
Zusitzlich zu den sonst erforderlichen Bauverlagen
miissen nachfolgende besondere Asagaben gemacht

werden: :

- GrofBe der Flache des Lagerabschnitts und Lager-
menge,

- Art der Feuerwehr,

- Arn der Feuerloschanlage,

- Art der Brariderkennung und Brandmeldung,
- Maﬁ ﬁnd Bemessung der Abstinde,

- Anordnung, Berechnung und Ausbildung der
Loschwasser-Riickhalteanlagen.





